
Théâtre du Jura - sanitaires foyer rez inférieur
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Quai de déchargement

Plateforme élévatrice à ciseaux
200x250 cm

1%>1%

rigole

SOL
Peinture époxy
Chappe flottante, sans chauffage
Isolation thermique / phonique
Dalle B.A., selon Ing. Civ.

-
80mm
2x20mm

+4.28

REZ SUP
±0.00 / +420.00

+2.44

-7.70 / +412.30

-0.45 / +411.85

REZ MOYEN
-3.12 / +416.88

REZ INF
-6.40 / +413.60

+412.30

+416.63

+419.62

+419.32

+416.87
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Théâtre du Jura - sanitaires foyer rez moyen
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Revêtement selon locataire
Dalle B.A., taloché
Absorbant phonique laine minérale

10mm
240mm
50mm

locaux sociaux, sur livraison

Dallettes béton max 1.00x1.00m
Groise, sable
Voile de protection
Isolation XPS 500 (l=0.035 W/mK)
Etanchéité, couche de protection
Dalle B.A. en pente (2%)

120mm
30mm

180mm
40-50mm
210-300mm

esplanade
carrossable 3.5t, sur locaux sociaux

Radier béton en pente
Béton maigre

285-350mm
100mm

Peinture époxy
Chape flottante, sans chauffage
Isolation thermique / phonique
Dalle B.A. selon ingénieur civil

-
80mm
2x20mm

déchargement

livraison COOP

35

+416.63

+416.87

Parc du Ticle

THÉÂTRE DU JURA

Élévation facade sud

Élévation facade nord

C H R O M A T I C L E

concours d’idées pour la création d’une installation artistiqueCONSTRUCTION DU THEÂTRE DU JURA
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